ES

KOMATSU

Cabezal procesador

El cabezal adecuado
para su trabajo



El sector forestal provee materiales valiosos que nos
benefician a todos: materiales de construccion para
casasy cercados, envases para alimentos o servicios
de paqueteria, energia que calienta los hogares o las
paginas del libro que leemos a nuestros hijos ala hora
de dormir.

La madera es también unrecurso importante en el
objetivo de sustituir los materiales fosiles por otros
mas renovables. Es su duro trabajo el que lo hace
posible. jGracias!

Queremos ser su aliado de confianza alahora de
crear estos valores. Komatsu le acompafia desde
hace un siglo ofreciéndole una calidad, seguridad,
conocimiento y asistencia unicos. Lo que caracteriza
nuestra forma de trabajar, desde la innovacion hasta
la fabricacion, es la colaboracién con usted, el cliente.
Juntos, creamos las soluciones necesarias para
lograr un futuro sostenible para las personas, las
empresas y nuestro planeta.
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Gama completa de cabezales




¢ Arboles grandes, troncos
torcidos o raices fuertes?

La eleccidn del cabezal procesador es la clave para una silvicultura eficiente y sostenible.
Con una amplia gama disefiada para condiciones especificas del bosque, nuestros
cabezales garantizan un rendimiento 6ptimo, desde el primer raleo hasta la tala final de
los arboles de mayor tamano. Soluciones adaptadas a sus necesidades unicas hacen que
su trabajo sea mas eficiente y rentable.

Disenados para todo tipo de Adaptados a sus necesidades
bosques Ofrecemos una gama de opciones para

Cada bosque presenta retos tnicos, desde una personalizar ain mas los cabezales segun sus
densa vegetacién hasta arboles imponentes. requisitos especificos. Ya sea adaptéandolos
Nuestros cabezales estan disefiados para a especies particulares de érboles o

responder a estas exigencias, ofreciendo optimizandolos para las condiciones locales,
soluciones especificas para distintos tipos de nuestras soluciones estan disefiadas para apoyar
bosque. Ya se trate de un clareo temprano o de su éxito en el bosque.

la tala final de los arboles mas grandes, siempre
encontrara un cabezal preparado para rendir al
maximo.

Tres clases, infinitas posibilidades

Clase E: Especialistas en eucalipto, desarrollados
para un descortezado eficiente, alta
productividad y una durabilidad comprobada,
ideales para plantaciones exigentes.

Clase C: Alta productividad con bajo consumo de
energia, ideal para operaciones eficientes.

Clase S: Un disefio robusto y simple, creado
para resistir las condiciones mas exigentes del
bosque.

Cada clase esta pensada para simplificar el
mantenimiento, de modo que pueda dedicar
menos tiempo al servicio de lamaquinay més a
la tala.




Clase E - eSpeé‘ialis

en la cosecha de
eucalipto

i:as

Los cabezales Komatsu de la Clase E han sido desarrollados especialmente para los
desafios Unicos de la cosecha de eucalipto. Con alta eficiencia, excelente calidad de
descortezado y durabilidad comprobada, ofrecen una productividad fiable en la exigente

silvicultura de plantaciones.

Optimizados para el
descortezado

La cosecha de eucalipto exige
precisidn, y nuestros cabezales

E estan diseflados para ofrecer
justamente eso. Garantizan un
descortezado eficiente, conun
resultado limpio y uniforme. Esto no
solo mejora la calidad del producto
final, sino que tambiénimpulsala
productividad.

Duraderos y fiables

Los cabezales E estan fabricados
para soportar las duras exigencias de
una cosecha continua de eucalipto.
Los bastidores reforzados, el disefio
robusto de cuchillas y rodillos de
avance, junto con soluciones hidrau-
licas probadas, aseguran una larga
vida util con minimas necesidades
de mantenimiento. El resultado

es un cabezal fiable que ofrece un
rendimiento constante alo largo del
tiempo, reduciendo las paradasy
garantizando la rentabilidad.

Faciles de mantener

El mantenimiento es sencillo gracias
alos componentes accesiblesy aun
diseflo que minimiza las necesidades
de servicio. Al reducir las paradas y
mantener los costes de operacién
bajo control, los cabezales E le
permiten dedicar mas tiempo a una
cosecha productiva.
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Cuando se trata de la tala, elegir el cabezal adecuado es fundamental. Nuestros cabezales
de la Clase C ofrecen una combinacion equilibrada de alta productividad y bajo consumo
de energia. Existe una gran variedad de opciones que le permiten adaptar el cabezal a sus
necesidades especificas para lograr una jornada de trabajo mas eficiente.

Sistema de alimentacion
innovador

El concepto de los cabezales de la
Clase C se basa en que el tronco es
sostenido y centrado por los rodillos
de alimentacién, lo que garantiza una
alimentacién eficaz con una friccién
extremadamente baja. Los rodillos
estan disefiados para ofrecer el
maximo agarre sin dafiar el tronco.
Ademas de proporcionar un
sistema de alimentacion potente
y eficaz, la baja fricciéon también
significa un menor consumo de
energia. En otras palabras, una
innovacion rentable.

Constant Cut parala
velocidad de corte
adecuada

Constant Cut ofrece una velocidad
de cadena altay constante durante
todo el ciclo de corte, sinriesgo de
que el motor de la sierra se acelere
demasiado.

Esto asegura un ciclo de corte
eficaz al tiempo que aumenta la
seguridad. Constant Cut también
ayuda a minimizar los problemas de
grietas durante el corte.

Disponemos de dos longitudes de
espada, cuya eleccion depende del
tipo de bosque en el que trabaje.

Dedique menos tiempo al
mantenimiento

Nos hemos esforzado para que su
cabezal sealo mas facil de mantener
posible y que asi pueda dedicar mas
tiempo a la tala propiamente dicha.

Cada cabezal tiene una posicion
fija para el mantenimiento, tanto para
la lubricacién como para el llenado
de fluidos, lo que le da la seguridad
de que el cabezal permanece enla
posicién correcta durante el servicio.
Nuestros cabezales también
cuentan con puntos de lubricacion
centralizados para facilitar el acceso.
Enresumen, caracteristicas que
maximizan la comodidad.
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En cualquier trabajo de tala, la fiabilidad es esencial. Nuestros cabezales de la Clase S
son conocidos por su disefio simple y resistente, que garantiza un rendimiento constante
incluso con troncos torcidos. Con varias opciones disponibles, puede adaptar el cabezal
S para responder mejor a sus necesidades especificas de cosecha.

Disefo simple y probado

El disefio de los cabezales de la
Clase S estéa especialmente pensado
paralos entornos forestales mas
exigentes. La disposicion inteligente
de los latiguillos y la proteccién

de los componentes garantizan

un cabezal robusto y fiable. El facil
acceso a los puntos de servicio,

al bloque de valvulas y a otros
componentes importantes hace

que el mantenimiento searapidoy
sencillo.

Adaptado a sus
necesidades

El disefio de la Clase S es flexible

y ofrece muchas opciones para
adaptar el cabezal a distintos tipos
de tala. Estas opciones abarcan
desde rodillos de alimentaciény
ruedas de medicién hasta equipos
de marcado con color, tratamiento
de tocones y manejo multiarbol.
Algunos modelos de la Clase S
también pueden equiparse parala
tala de eucaliptos.

Alimentacion eficaz

Hay varias razones por las que

los cabezales de la Clase S son

tan productivos. Una de ellas es

la alta fuerza de traccion, y otra

es Flex Friction Control, nuestro
sistema de control de cuchillas. Este
incluye un sensor que garantiza

que el tronco esté siempre
correctamente posicionado enla
via de alimentacion. De este modo
se logra una friccidon reducida y una
alimentacion eficaz sin comprometer
la calidad del desramado.



Komatsu 370E

Rendimiento fiable en la exigente
cosecha de eucalipto

El Komatsu 370E es un cabezal procesador disefiado
especificamente para la cosecha de eucalipto, que
ofrece durabilidad y alto rendimiento incluso en las
condiciones mas exigentes. Su eficiente sistema de
descortezado garantiza un procesamiento rapido y una
alta productividad, turno tras turno. Gracias a su disefio
robusto y a su larga vida Util, esta preparado para un
rendimiento constante durante todo el ciclo de vida de la
maquina. Con un mantenimiento sencilloy componentes
de facil acceso, el 370E ayuda a minimizar las paradas

y los costos operativos, al tiempo que maximiza la
produccion.

Rango de funcionamiento
Rango de funcionamiento posible, DAP
B Rango de funcionamiento recomendado,
maxima productividad, DAP

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 35
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

LS,

360 mm (14") Diametro de desramado, punta con punta A

430 mm (17") Apertura max. del cabezal.
700 mm (28") Didmetro méx. de tala/corte. A

Dimensiones Datos técnicos
A. Apertura méx. de rodillos de alimentacién 600 mm Peso desde 1600 kg
B. Apertura max. de cuchillas delanteras 640 mm Velocidad de alimentacion 0-5m/s
C. Apertura méx. de cuchillas inferiores 750 mm Fuerza de alimentacion bruta (segtin el motor) 21-30,8 kN
D. Anchura max. 1950 mm Tipo derodillos de alimentacion Acero
E. Altura hasta la cuchilla superior 1780 mm Cantidad max. de cuchillas desramadoras 6
F. Altura conrotor 547 mm Didmetro de desramado, punta con punta 500mm
NOTA: Se refiere solo a una de varias combinaciones de medidas posibles, y el peso del Espada desierra 82,5cm
cabezal depende de las opciones de equipamiento. Motor desierra 19 cm®/vuelta.
Didmetro max. de tala/corte. 700mm
Caudal hidraulico méx. (segtin el motor) 225-3301/min
Presién hidraulica max. 28 MPa

Escanee el
QR paramas
detalles

Los datostécnicosy las dimensiones varian en funcion de las opciones de equipamiento.
Nosreservamos el derecho de cambiar las especificaciones o los disefios sin previo
aviso. Lasfotos, los diagramasyy los dibujos no siempre muestran la maquina en su
version estandar.

Opciones de equipamiento

Los equipos de seriey opcionales se adaptan a cada mercado y varian de un
paisaotro. El vendedor local tiene una lista actualizada de lo que se incluye.




Komatsu S162E

Disenado para un procesamiento
rapido y preciso de eucalipto

El Komatsu S162E ha sido desarrollado especialmente
parala cosecha de eucalipto, combinando velocidad,
precisiony fiabilidad en un disefio compacto y robusto.
Sus brazos de rodillos de alimentacién en angulo y
cuchillas de doble curvatura siguen la forma natural del
arbol, garantizando un descortezado eficaz y un resultado
final de alta calidad. Construido con componentes
ampliamente probados, ofrece una fiabilidad excelente

y una larga vida util, incluso en condiciones exigentes de
plantacién. Con su enfoque en un procesamiento eficiente
y unrendimiento constante, el S162E es una eleccién
fiable para las operaciones de eucalipto.

Rango de funcionamiento
Rango de funcionamiento posible, DAP

B Rango de funcionamiento recomendado,
maxima productividad, DAP

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 35
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

A#***+}

A 200 mm (8") Dismetro de desramado, punta con punta
260 mm (10") Apertura max. del cabezal.
563 mm (22"Diametro max. de tala/corte. A

KOMATSY

Datos técnicos Dimensiones

Peso desde 1649 kg A. Apertura max. de rodillos de alimentacién 563 mm
Velocidad de alimentacion 0-5.9m/s B. Apertura max. de cuchillas superiores 632mm
Fuerza de alimentacion bruta (segtn el motor) 20.8kN C. Aperturamax. de cuchillasinferiores 624 mm
Tipo derodillos de alimentacion Acero D. Anchura max. 1704 mm
Namero de cuchillas desramadoras 6 E. Altura hasta la cuchilla superior 1803 mm
Didmetro de desramado, punta con punta 200mm/260 mm F. Altura con rotor 2280mm
Espadadesierra 75¢cm NOTA: Se refiere solo a una de varias combinaciones de medidas posibles, y el peso del
Motor desierra 19 cm3/rev. cabezal depende de las opciones de equipamiento.

Didmetro max. de tala/corte. 615mm

Caudal hidraulico max. (segun el motor) 3301/min

Presién hidraulica max. 28 MPa

Los datostécnicosy las dimensiones varian en funcién de las opciones de equipamiento.
Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones o los disefios sin previo
aviso. Las fotos, los diagramas y los dibujos no siempre muestran laméaquina en su
version estandar.

Opciones de equipamiento

Los equipos de seriey opcionales se adaptan a cada mercado y varian de un
pais a otro. El vendedor local tiene una lista actualizada de lo que se incluye.

Escanee el
QR para mas
detalles
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Komatsu C93

Compacto, eficiente y versatil

El Komatsu C93 esta disefiado para el clareo de rodales
densos. Su sistema de alimentacion de tres rodillos con
rodillo central asegura un avance suave y eficaz, mientras
que Constant Cuty el disefio especial de rodillos tratan la
madera con precision.

El sistema hidraulico eficiente reduce el consumo de
energiay el chasis robusto con gran angulo de inclinacién
permite arranques rapidos y menos esfuerzo.

Con opcion de multiarbol y medicion de longitud
precisa, el C93 ofrece un rendimiento e innovacion de
primer nivel en operaciones de clareo.

Rango de funcionamiento

Rango de funcionamiento posible, DAP
B Rango de funcionamiento recomendado,
maxima productividad, DAP
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 35
mm 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

A 400 mm (15,7") Didmetro de desramado, punta con punta
550 mm (19,7") Apertura max. del cabezal.
600 mm (24") Diametro max. de tala/corte. A

Dimensiones Datos técnicos

A. Apertura méx. de rodillos de alimentacién 550mm Peso desde 1020kg

B. Apertura max. de cuchillas delanteras 610mm Velocidad de alimentacion 0-5/0-6m/s

C. Apertura dela cuchilla delantera derecha/cuchilla trasera 675mm Fuerza de alimentacion bruta (segtin el motor) 28,4/23,8kN

D. Anchura max. 1410 mm Tipo derodillos de alimentacion Acero

E. Altura hasta la cuchilla superior 1370mm Cantidad max. de cuchillas desramadoras 4

F. Altura con rotor 1530 mm Didmetro de desramado, punta con punta 400 mm

NOTA: Se refiere solo a una de varias combinaciones de medidas posibles, y el peso del Espada desierra 64cm/75¢cm

cabezal depende de las opciones de equipamiento. Motor desierra 19 cm®/rev.
Didmetro max. de tala/corte. 600 mm

Escanee el
QR paramas
detalles

Caudal hidraulico méx. (segtin el motor) 305/2901/min
Presién hidraulica max. 28 MPa

Los datostécnicosy las dimensiones varian en funcion de las opciones de equipamiento.
Nosreservamos el derecho de cambiar las especificaciones o los disefios sin previo
aviso. Lasfotos, los diagramasyy los dibujos no siempre muestran la maquina en su
version estandar.

Opciones de equipamiento

Los equipos de seriey opcionales se adaptan a cada mercado y varian de un
paisaotro. El vendedor local tiene una lista actualizada de lo que se incluye.




Komatsu C124

Disenado para rendir, dia tras dia

El Komatsu C124 esta pensado para alto rendimiento y
durabilidad. Su sistema de alimentacion de cuatro rodillos
con dos rodillos centrales ofrece gran fuerza de avance,
mientras que las cuchillas desramadoras de fundicién
garantizan una larga vida util.

El bastidor robusto y las cuatro cuchillas méviles
aseguran buena sujecion del tronco y una medicion de
longitud precisa.

Con un amplio angulo de inclinacion, el C124 sobresale
incluso en terrenos escarpados. Opciones como el
tratamiento multiarbol y las luces de trabajo integradas
aumentan ain mas su versatilidad y productividad.

Rango de funcionamiento

Rango de funcionamiento posible, DAP

M Rango de funcionamiento recomendado,
maxima productividad, DAP

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 35
mm 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

1Y

470 mm (18,5") Didmetro de desramado, punta con punta A
625 mm (24,6") Apertura max. del cabezal.
650 mm (25,6") Diametro max. de tala/corte. A

Datos técnicos Dimensiones

Peso desde 1240kg A. Apertura max. de rodillos de alimentacién 670mm
Velocidad de alimentacion 0-5/0-6,5m/s B. Apertura max. de cuchillas superiores 625mm
Fuerza de alimentacion bruta (segtn el motor) 29,6/23,8kN C. Aperturamax. de cuchillas inferiores 700 mm
Tipo derodillos de alimentacion Acero D. Anchura max. 1750 mm
Namero de cuchillas desramadoras 5 E. Altura hasta la cuchilla superior 1595 mm
Didmetro de desramado, punta con punta 470 mm F. Altura con rotor 1780mm
Espadadesierra 75¢m/82,5cm NOTA: Se refiere solo a una de varias combinaciones de medidas posibles, y el peso del
Motor desierra 19 cm3/rev. cabezal depende de las opciones de equipamiento.

Didmetro max. de tala/corte. 650 mm

Caudal hidraulico max. (segun el motor) 305/3301/min

Presién hidraulica max. 28 MPa

Los datostécnicosylas dimensione§ varianen fu_n_ci()n_ delas opcio_ne§ de gquipar_niento.
v, Los oo osdagranas 03 GbLjos o sempre muesran 3 mquina s Escaneeel
versiér.l estandar. - - QR pa ra ma's

Opciones de equipamiento detalles

Los equipos de seriey opcionales se adaptan a cada mercado y varian de un
pais a otro. El vendedor local tiene una lista actualizada de lo que se incluye.

1
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Komatsu C144

Fiabilidad para condiciones exigentes

El Komatsu C144 esta disefiado para afrontar con facilidad
los entornos de tala méas duros. Su sistema de alimentacion
de cuatro rodillos con dos centrales ofrece gran fuerza de
avance, mientras que la funcién opcional Find End reinicia la
medicion sin necesidad de cortar el tronco.

Elamplio angulo de inclinacion permite arranques rapidos
y reduce la carga sobre el bastidor. Con cuatro cuchillas
desramadoras hidrdulicas y opcion de tratamiento multiarbol,
el C144 es versatil, eficiente y fiable.

Las luces de trabajo integradas opcionales aseguran
productividad incluso en condiciones de poca luz.

Rango de funcionamiento

Rango de funcionamiento posible, DAP

M Rango de funcionamiento recomendado,
méxima productividad, DAP

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 35

mm 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

L

530 mm (20.9") Didmetro de desramado, punta con punta A

650 mm (25,6") Apertura max. del cabezal.
750 mm (30") Diametro max. de tala/corte. A

Dimensiones Datos técnicos
A. Apertura max. de rodillos de alimentacién 750 mm Peso desde 1407 kg
B. Apertura max. de cuchillas delanteras 650 mm Velocidad de alimentacion 0-5/0-6,5m/s
C. Aperturaméx. de cuchillas traseras 800 mm Fuerza de alimentacion bruta (segtn el motor) 29,6/23,8kN
D. Anchura max. 1823 mm Tipo derodillos de alimentacion Acero
E. Altura hastala cuchilla superior 1579 mm Cantidad max. de cuchillas desramadoras 5
F. Altura con rotor 1810 mm Diametro de desramado, punta con punta 530mm
NOTA: Se refiere solo a una de varias combinaciones de medidas posibles, y el peso del Espada desierra 82,5/90cm
cabezal depende de las opciones de equipamiento. Motor desierra 19 cm®/rev.
Didmetro max. de tala/corte. 750mm
Caudal hidraulico méx. (segtin el motor) 320/3301/min
Presién hidraulica max. 28 MPa

Escanee el
QR paramas
detalles

Los datostécnicosy las dimensiones varian en funcion de las opciones de equipamiento.
Nosreservamos el derecho de cambiar las especificaciones o los disefios sin previo
aviso. Lasfotos, los diagramasyy los dibujos no siempre muestran la maquina en su
version estandar.

Opciones de equipamiento

Los equipos de seriey opcionales se adaptan a cada mercado y varian de un
pais a otro. Elvendedor local tiene una lista actualizada de lo que se incluye.




Komatsu C164

Diseflado para arboles grandes

El Komatsu C164 es un cabezal potente y productivo,
creado para bosques con grandes didametros. Su
alimentacion de cuatro rodillos con dos centrales
garantiza gran fuerza de avance, mientras que Constant
Cut mejora la eficiencia de corte. Pensado para arboles
grandes, raices fuertes y ramas gruesas, el C164 permite
talar troncos gruesos de un solo corte.

La funcion Tilt Lock fija el angulo éptimo, y la opcion
Find End reinicia la medicion sin cortar el tronco. Con
luces de trabajo integradas, cuchilla superior movil y
medicion precisa, el C164 facilita el trabajo en bosques
exigentes.

Rango de funcionamiento

Rango de funcionamiento posible, DAP

M Rango de funcionamiento recomenda-
do, maxima productividad, DAP

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 35
mm 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

YLy

620 mm (24,4") Didmetro de desramado, punta con punta
750 mm (29,5") Apertura max. del cabezal. A
830 mm (32,7") Didmetro max. de tala/corte. A

jay

’»!!’{&

Datos técnicos Dimensiones

Peso desde 1672,5kg A. Apertura max. de rodillos de alimentacién 850 mm
Velocidad de alimentacion 0-5m/s B. Apertura max. de cuchillas delanteras 750 mm
Fuerza de alimentacion bruta (segtn el motor) 35,4/29,6 kN C. Aperturamax. de cuchillas traseras 950 mm
Tipo derodillos de alimentacion Acero D. Anchura max. 1905 mm
Cantidad max. de cuchillas desramadoras 5 E. Altura hasta la cuchilla superior 1690 mm
Diametro de desramado, punta con punta 620 mm F. Altura con rotor 1848 mm
Espadadesierra 90/97cm NOTA: Se refiere solo a una de varias combinaciones de medidas posibles, y el peso del
Motor desierra 19 cm?/rev. cabezal depende de las opciones de equipamiento.

Didmetro max. de tala/corte. 830 mm

Caudal hidraulico méx. (segtin el motor) 3801/min

Presién hidraulica max. 28 MPa

Los datos técnicosy las dimensiones varian en funcién de las opciones de equipamiento.

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones o los disefios sin previo

aviso. Las fotos, los diagramas y los dibujos no siempre muestran la méaquina en su Escanee el

version estandar. QR para ma's
Opciones de equipamiento detalles

Los equipos de seriey opcionales se adaptan a cada mercado y varian de un
pais a otro. El vendedor local tiene una lista actualizada de lo que se incluye.
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Komatsu S82

Compacto, eficiente y potente

El Komatsu S82 es un cabezal &gil y potente, disefiado
para el clareo de rodales densos y exigentes. Su sistema
de alimentacion de dos rodillos asegura un avance suave
incluso con troncos torcidos, mientras que el Constant
Cut garantiza un corte preciso y fiable.

El S82 cuenta con una construccion robustay un
enrutamiento inteligente de los latiguillos que reduce las
paradasy simplifica el mantenimiento.

Con Flex Friction Control, tensado automatico de la
cadenay opciones como la medicion de cuatro puntos
para mayor precisiony el tratamiento multiarbol para mas
capacidad, el S82 ofrece alta productividad en un formato
compacto.

Rango de funcionamiento

Rango de funcionamiento posible, DAP
B Rango de funcionamiento recomendado,
maxima productividad, DAP
pulg 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 35
mm_ 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

A 350 mm (13,8") Diametro de desramado, punta con punta
460 mm (18,1") Apertura max. del cabezal.
580 mm (22,8") Diametro méx. de tala/corte. A

Dimensiones Datos técnicos
A. Apertura max. de rodillos de alimentacién 460 mm Peso desde 829 kg
B. Apertura max. de cuchillas delanteras 517 mm Velocidad de alimentacion 0-5m/s
C. Apertura de la cuchilla delantera derecha/cuchilla trasera 532mm Fuerza de alimentacidn, bruta 20,3kN
D. Anchura max. 1185mm Tipo derodillos de alimentacion Acero
E. Altura hastala cuchilla superior 1428 mm Cantidad max. de cuchillas desramadoras 4
F. Altura con rotor 1522mm Diametro de desramado, punta con punta 350 mm
NOTA: Se refiere solo a una de varias combinaciones de medidas posibles, y el peso del Espada desierra 67cm
cabezal depende de las opciones de equipamiento. Motor desierra 19 cm®/rev.
Didmetro max. de tala/corte. 580 mm
Caudal hidraulico max. 240 /min
Presién hidraulica max. 28 MPa

Escanee el
QR paramas
detalles

Los datostécnicosy las dimensiones varian en funcion de las opciones de equipamiento.
Nosreservamos el derecho de cambiar las especificaciones o los disefios sin previo
aviso. Lasfotos, los diagramasyy los dibujos no siempre muestran la maquina en su
version estandar.

Opciones de equipamiento

Los equipos de serie y opcionales se adaptan a cada mercado y varian de un
pais a otro. El vendedor local tiene una lista actualizada de lo que se incluye.




Komatsu S92

Alta productividad en cualquier bosque

El Komatsu S92 es un cabezal versatil y completo, disefiado
para ofrecer la maxima productividad y fiabilidad en diversas
condiciones forestales. Su sistema de alimentacion de dos
rodillos optimiza la eficiencia incluso en terrenos dificiles.
Con cuatro cuchillas desramadoras mdviles y un disefio que
mejora la sujecion del tronco, el S92 asegura un rendimiento
precisoy fiable.

El enlace de inclinaciony el rotor reforzados alargan la vida
atil, mientras que la disposicion inteligente de los latiguillos
reduce las paradas. Con funciones como Flex Friction Control,
tensado automatico de la cadena, un sistema de medicién
robusto con sensor sin contacto y la opcién de tratamiento
multidrbol, el S92 es una eleccién segura para trabajos
forestales exigentes.

Rango de funcionamiento

Rango de funcionamiento posible, DAP

B Rango de funcionamiento recomendado,
méxima productividad, DAP

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 35

mm 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

A 373 mm (14,7") Max. recommended tree size DBH
530 mm (20.9") Max. feed roller opening
615/715 mm (24,2/28,1") Max. theoretical cutting diameter A

Datos técnicos Dimensiones

Peso desde 1018 kg A. Apertura max. de rodillos de alimentacién 530 mm
Velocidad de alimentacion 0-5,5m/s B. Apertura max. de cuchillas delanteras 535mm
Fuerza de alimentacion bruta (segtn el motor) 234/26,2kN C. Apertura de la cuchilla delantera derecha/cuchilla trasera 573mm
Tipo derodillos de alimentacion Acero D. Anchura max. 1382mm
Cantidad max. de cuchillas desramadoras 4 E. Altura hasta la cuchilla superior 1474 mm
Diametro de desramado, punta con punta 373mm F. Altura con rotor 1873mm
Espadadesierra 75/82cm NOTA: Se refiere solo a una de varias combinaciones de medidas posibles, y el peso del
Motor desierra 19 cm?/rev. cabezal depende de las opciones de equipamiento.

Didmetro max. de tala/corte 615/715mm

Caudal hidraulico max. 240/2801/min

Presion hidraulica max. 28 MPa

Los datos técnicosy las dimensiones varian en funcién de las opciones de equipamiento.
Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones o los disefios sin previo
aviso. Las fotos, los diagramas y los dibujos no siempre muestran la méaquina en su
version estandar.

Opciones de equipamiento

Los equipos de serie y opcionales se adaptan a cada mercado y varian de un
pais a otro. Elvendedor local tiene una lista actualizada de lo que se incluye.

Escanee el
QR para mas
detalles
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Komatsu S132

Eficaz y fiable para la tala final

El Komatsu S132 es un cabezal simple y eficaz, diseflado
para la tala final. Su alimentacién de dos rodillos asegura
una productividad 6ptima en todo tipo de bosques. Con tres
cuchillas desramadoras hidraulicas y una cuchilla superior
movil, el S132 ofrece un desrame preciso y eficiente.

Elamplio angulo de inclinacion de la articulacion de derribo
reduce el esfuerzo en terrenos empinados, mientras que su
disefio general simplifica el servicio y el mantenimiento. El
enrutamiento inteligente de los latiguillos y los componentes
protegidos minimizan las paradas. Funciones adicionales
como el tensado automéatico de la cadena, asi como la
medicion de cuatro puntos y el tratamiento multiarbol
opcionales, garantizan alta productividad y fiabilidad incluso
en condiciones exigentes.

Rango de funcionamiento
Rango de funcionamiento posible, DAP

M Rango de funcionamiento recomendado,
méxima productividad, DAP

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 35
mm 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

Yy,

A 428 mm (16,8") Diametro de desramado, punta con punta

625 mm (24,6") Apertura max. del cabezal.
710 mm (28,3") Diametro max. de tala/corte. A

Dimensiones Datos técnicos
A. Apertura max. de rodillos de alimentacién 625 mm Peso desde 1380kg
B. Apertura max. de cuchillas delanteras 641 mm Velocidad de alimentacion 0-5m/s
C.Aperturade la cuchilla delantera derecha/cuchillatrasera 690 mm Fuerza de alimentacion bruta (segtn el motor) 21/26,1/28,7kN
D. Anchura max. 1689 mm Tipo derodillos de alimentacion Acero
E. Altura hastala cuchilla superior 1696 mm Cantidad max. de cuchillas desramadoras 4
F. Altura con rotor 2170mm Diametro de desramado, punta con punta 428 mm
NOTA: Se refiere solo a una de varias combinaciones de medidas posibles, y el peso del Espada desierra 82,5cm
cabezal depende de las opciones de equipamiento. Motor desierra 19 cm®/rev.
Didmetro max. de tala/corte. 710 mm
Caudal hidraulico méx. (segtin el motor) 3301/min
Presién hidraulica max. 28 MPa

Escanee el
QR paramas
detalles

Los datostécnicosy las dimensiones varian en funcion de las opciones de equipamiento.
Nosreservamos el derecho de cambiar las especificaciones o los disefios sin previo
aviso. Lasfotos, los diagramasyy los dibujos no siempre muestran la maquina en su
version estandar.

Opciones de equipamiento

Los equipos de serie y opcionales se adaptan a cada mercado y varian de un
pais a otro. El vendedor local tiene una lista actualizada de lo que se incluye.




Komatsu S172

Potencia fiable para arboles grandes

El Komatsu S172 es un cabezal robusto y productivo,
diseflado especialmente para manejar con facilidad arboles
de gran diametro. Su sistema de alimentacion de dos rodillos
optimiza la productividad incluso en bosques exigentes,
mientras que sus tres cuchillas desramadoras hidraulicas y
una cuchilla superior mdévil aseguran un desrame preciso.

Los brazos de los rodillos de fundicion y el enrutamiento
inteligente de los latiguillos minimizan las paradas y alargan
la vida util. Funciones como Flex Friction Control, asi como
el tensado automatico de la cadenay la medicién de cuatro
puntos opcionales, aumentan la fiabilidad y el rendimiento.
Con varias opciones de personalizacién, el S172 es una
eleccion seguray versatil para operaciones forestales
exigentes.

Rango de funcionamiento

Rango de funcionamiento posible, DAP
M Rango de funcionamiento recomendado,
méxima productividad, DAP

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 31 33 35
mm50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

LS,

500 mm (19,5") Didmetro de desramado, punta con punta A
713 mm (28") Apertura max. del cabezal.
750 mm (30") Diametro méx. de tala/corte. A

Datos técnicos Dimensiones

Peso desde 1739kg A. Apertura méx. de rodillos de alimentacién 713 mm
Velocidad de alimentacion 0-5m/s B. Apertura max. de cuchillas delanteras 757 mm
Feed force, gross 40,2kN C. Apertura de la cuchilla delantera derecha/cuchilla trasera 772mm
Tipo derodillos de alimentacion Acero D. Anchura max. 1937 mm
Cantidad max. de cuchillas desramadoras 4 E. Altura hasta la cuchilla superior 1776 mm
Diametro de desramado, punta con punta 500 mm F. Altura con rotor 2222 mm
Espadadesierra 90cm NOTA: Se refiere solo a una de varias combinaciones de medidas posibles, y el peso del
Motor de sierra 19 cm®/rev. cabezal depende de las opciones de equipamiento.

Didmetro max. de tala/corte 750 mm

Caudal hidraulico max. 3001/min

Presién hidraulica max. 28 MPa

Los datos técnicosy las dimensiones varian en funcién de las opciones de equipamiento.

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones o los disefios sin previo

aviso. Las fotos, los diagramas y los dibujos no siempre muestran la méaquina en su Escanee el

version estandar. QR para ma’s
Opciones de equipamiento detalles

Los equipos de serie y opcionales se adaptan a cada mercado y varian de un
pais aotro. El vendedor local tiene una lista actualizada de lo que se incluye.
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Smart Forestry

:Qué significaria para usted saber siempre cual es el camino mas inteligente y
menos perjudicial hacia la madera, a una distancia segura del suelo? ;Poder preparar
desde su casa el trabajo para el dia siguiente, a fin de tener siempre a mano la
informacion correcta al inicio de la jornada laboral? ;O que un técnico de servicio
pueda conectarse a su maquina y ayudarle de forma remota?

Smart Forestry es una plataforma pensada para

el desarrollo; hoy trabajamos con las soluciones
inteligentes del mafiana. Smart Forestry le brinda
acceso a una serie de servicios digitales que
ayudan a que su lugar de trabajo sea seguro,
inteligente, productivo y sostenible, ya sea si posee
una o cien maquinas forestales. Puede realizar

un seguimiento de sus maquinas, colaborar con
colegas y tomar decisiones inteligentes basadas en
informacién documentada. Smart Forestry consta
actualmente de tres aplicaciones diferentes, lo que
facilita encontrar la mas conveniente para usted y
su empresa.

Smart Forestry Fleet Monitoring le ofrece pleno
control de sus maquinas, la posibilidad de planificar
el trabajo de tala de forma remotay todas las
funciones de mando a distancia que necesita,
incluido el soporte.

Con Smart Forestry Vision, puede trabajar con
capas de informacién directamente en el mapa,
compartir informacién con otras maquinas en el
lugar de trabajo y ver toda la produccién en tiempo
real.

Smart Forestry Precision le abre nuevas
posibilidades en el bosque, utilizando un
posicionamiento preciso de la maquina para
funciones que simplifican su jornada laboral de
diversas maneras.
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Smart Forestry
Fleet Monitoring

v Planifique para obtener mejores
resultados

v Trabaje de forma flexible donde mas
le convenga

v/ Acceda a todos los datos de la
maquina en un solo lugar

v/ Compare el consumo de combustible
y la produccién.

v Genere informes mensuales con
facilidad

v Obtenga soporte a distancia y
actualizaciones

Smart Forestry
Precision

v Facilite su trabajo con un
posicionamiento preciso

v’ Navegue con mapas realistas

v Trabaje con precisién en zonas
protegidas

v Mantenga el rumbo con la funcién
de seguimiento de linea

v Visualice las rutas de conducciony
el progreso

v/ Saque maximo provecho de su
trabajo

;qué aplicaciones son adecuadas para usted?

Smart Forestry
Vision
v Comparta informacion de forma

rapiday sencilla

v Colabore facilmente con otros
operarios

v Vea la produccién en tiempo real

v Visualice los limites y zonas en el
mapa

v/ Acceda a informacion importante sin
demora

v Tome decisiones fundamentadas

Escanee el codigo
QRYy lea mas sobre
Smart Forestry




Komatsu cabezales
procesadores
- parte 1

Rango de funcionamiento
Peso

Diametro max. de tala/corte.
Diametro de desramado max.
Apertura max. del cabezal
Velocidad de alimentacion

Rango de funcionamiento recomendado,max prod., DAP

Opciones

Tratamiento multiarbol
Luces de trabajo integradas
Find End

Medicién de cuatro puntos
Equipo de marcado con color

Equipo de tratamiento de tocones

NOTA: El equipamiento estandar y opcional depende del mercado y
varia segun el pais. Su representante de ventas dispone de una lista
actualizada de lo que se incluye.

S82

Especializado en clareos de alta
productividad

Desde 829 kg
580 mm
350 mm
460 mm
0-5ml/s

100-350 mm



S92

Alta productividad en bosques
ligeros

Desde 1 018 kg
615/715 mm
373 mm
530 mm
0-5,5m/s

120-380 mm

NG N N

C93 C124 S$132
Compacto, eficiente Disefiado para rendir, Eficazy fiable para
y versatil diatras dia la tala final
Desde 1 020 kg Desde 1 240 kg Desde 1 380 kg
600 mm 650 mm 710 mm
400 mm 470 mm 428 mm
550 mm 625 mm 625 mm
0-5/0-6m/s 0-5/0-6,5m/s 0-5m/s
150-370 mm 180-440 mm 140-440 mm
v v v
v v
v v v
v
v v v
v v v

Continua en la pagina siguiente con mas modelos.



Komatsu cabezales
procesadores
- parte 2

Rango de funcionamiento
Peso

Diametro max. de tala/corte.
Diametro de desramado max.
Apertura max. del cabezal
Velocidad de alimentacion

Rango de funcionamiento recomendado,max prod., DAP

Opciones

Tratamiento multiarbol
Luces de trabajo integradas
Find End

Medicién de cuatro puntos
Equipo de marcado con color

Equipo de tratamiento de tocones

NOTA: El equipamiento estandar y opcional depende del mercado y
varia segun el pais. Su representante de ventas dispone de una lista
actualizada de lo que se incluye.

C144

Fiabilidad para
condiciones exigentes

Desde 1 407 kg
750 mm
530 mm
650 mm

0-5/0-6,5m/s

200-500 mm



370E

Rendimiento fiable en
eucalipto exigente

Desde 1 600 kg

700 mm

500 mm

600 mm

0-5ml/s

100-280 mm

Escanee el codigo QR para ver todas las funciones y
especificaciones

C164

Potencia para arboles
de gran diametro

Desde 1672,5 kg
830 mm
620 mm
750 mm
0-5m/s

300-600 mm

S162E

Velocidad y precision en

eucalipto

Desde 1 649 kg

615 mm

200/260 mm

563 mm

0-5,9 m/s

50-230 mm

$172

Potencia fiable para

arboles grandes

Desde 1 739 kg
750 mm
500 mm
713 mm

0-5m/s

170-500 mm

v
v
v
v




KOMATSU

komatsuforest.com

®
MIX
Paper | Supporting

responsible forestry

Ewrscorg FSC® C021705

kAggregat_samlingsbroschyr_es_251006 ¢ Agrenshuset




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e5c4f5e55663e793a3001901a8fc775355b5090ae4ef653d190014ee553ca901a8fc756e072797f5153d15e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc87a25e55986f793a3001901a904e96fb5b5090f54ef650b390014ee553ca57287db2969b7db28def4e0a767c5e03300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020d654ba740020d45cc2dc002c0020c804c7900020ba54c77c002c0020c778d130b137c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /SVE <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [100 100]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


